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Checkliste
Angetriebene Seilwinden

Für Angebot erforderliche Angaben

Firma

Straße

PLZ / Ort

Name

Datum

Telefon

Email

Abteilung

Benötigte Stückzahl

 Hublast (vertikal)
 Zuglast (horizontal)

kg

Seilaufnahme  ≤ 10 m
 ≤ 30 m
 andere

Seilgeschwindigkeit
 

m/min
m/s

Antrieb

Spannung

Anwendungsort  Außeneinsatz
 Inneneinsatz

Bitte rufen Sie mich 
zurück

Besonderheiten / Einsatzfall

Halten sich Personen unter der schwebenden 
Last auf?

Ja Nein

Temperaturbereich °C

Zusatzausstattung

Hubbegrenzung / Endabschaltung

Überlastschutz / Lastbegrenzung

Auskuppelbare Seiltrommel (nur bei Zugwin-
den zulässig)

Schlaffseilschalter

gerillte Seiltrommel

geteilte Seiltrommel

Seilandruckrolle

Schutzart IP

Einschaltdauer

Bedienelemente

Hängetaster mit 2 m Zuleitung

Drucktaster zur Wandmontage

Funkfernsteuerung

andere

Oberfläche / Lackierung

Standard Enzianblau RAL 5010

andere

Dokumentation / Typschild

deutsch

englisch

französisch

andere

weitere Angaben

m
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Senden

Senden

Competence in lifting technology


